
 LINEA PROFESSIONALE PER LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO INTERNO

IDEALE PER:

• Rinnovare supporti ruvidi e superfici irregolari

• Livellare pareti e soffitti

• Rasare grandi superfici

PROPRIETA’:

• Applicabile sopra gesso, intonaco, cemento, calcestruzzo, mattoni, prefabbricati in 

blocchi, cartongesso, pitture tradizionali assorbenti

• Non contiene all’interno inerti che possano danneggiare i macchinari

• Ottima aderenza e minima tensione sopra il supporto

• Facile da applicare e cartavetrare

• Finitura liscia e fine

• Per una adeguata e corretta applicazione si consiglia la lettura della scheda 

tecnica

Stucco pronto all’uso per rinnovare superfici irregolari applicabile con airless
Airless

Disponibile nei formati: 25 - 20 kg

Rualaix®

Prodotto pronto all’uso
Stucco pronto all’uso applicabile con macchine airless ideale per rinnovare 

e lisciare pareti irregolari fino ad uno spessore di 3-4 mm
senza scivolamento

RX-600

Preparazione
pronto all’uso

Vita utile
senza limite

Rendimento in 1 mm di spessore
1.40 - 1.70 kg/m²

Spessore d’applicazione
3-4 mm 

Granulometria
200 micron

Ph
7 - 8

Aderenza in Mpa
> 0,6 sopra cemento

Essiccazione in2 mm di spessore
supporto di pittura: 7H 
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