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FINITURA DELLA RIPARAZIONE
LISCIA

+Finitura liscia carteggiabile

Stucco fibrato di alta qualità

Ottimo per lesioni tra muro e legno

Stuccatura di porte scorrevoli

Ideale per i PERIMETRALI DEL
CARTONGESSO

Aprire la fessura con un raschietto a forma di V. Questo 
passaggio è necessario per eliminare le parti poco ancorare a 
bordi della crepa e per aumentare la profondità di presa dello 
stucco che applichiamo nella fase 3.

Con un pennello, pulire la fessura dalla polvere per poi applicare 
Rualaix RX501 FIJAPREN per consolidare la parte interna della 
crepa. In questo modo garantiamo una buona adesione dello 
stucco al substrato. Lasciare asciugare completamente.

FASE 1 FASE 2

Spessore
10 mm.

Applicazione
INTERNA ed ESTERNA

Essicazione 2 mm
 24 H 

Granulometria
200 micron

Rendimento
60 gr/metro lineare



FASE 3 FASE 4

Applicare il Rualaix RX400/RX406 con una spatola in maniera 
generosa, premendo bene per farlo entrare nella fessura. Se la 
crepa è molto profonda, sarà necessario ripetere questa 
operazione per riempire completamente la crepa. Lasciare 
asciugare per almeno 24 ore.

Se applicato RX400: A completa essicazione carteggiare se 
necessario per avere una finitura estremamente liscia e perfetta 
per poi pitturare.

Se applicato RX406: A completa essicazione pitturare.

FINITURA DELLA RIPARAZIONE
RUVIDA

+Finitura ruvida simile all’intonaco

Fibrato e idrofugato

Stuccatura di crepe in facciate

Applicabile in spessore fino a 10 mm.

Resistente agli agenti atmosferici

Spessore
10 mm.

Essicazione 2 mm
 24 H 

Granulometria
600 micron

Rendimento
36 gr/metro lineare
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