
Detergenti per la pulizia del legno

Come pulire un legno vecchio verniciato?

FASE 1
Applicare uno strato spesso di 

DILUNETT mediante un pennello 

sintetico/nylon  o un rullo sulla 

superficie da sverniciare. Lasciare 

agire da 15 a 45 minuti in base al 

tipo di vernici da rimuovere.

FASE 2
Rimuovere il DILUNETT e i residui 
della finitura con acqua fresca 
aiutandosi con una spazzola 
sintetica o un raschietto per 
pittura; come alternativa si può 
utilizzare un’idropulitrice (60 bar 
max.).
IL LEGNO È SVERNICIATO.

FASE 3
Mentre il legno è ancora bagnato 

dal risciacquo di DILUNETT , 

applicare NET-TROL con pennello 

o rullo sintetico (pelo medio o 

lungo). Frizionare la superficie con 

una spazzola sintetica o di nylon.

Lasciare agire per 10-20 minuti.

FASE 4
Risciacquare con acqua pulita 

mediante tubo da giardino 

aiutandosi con una spazzola 

sintetica o idropulitrice (max 60 

bar.)

IL LEGNO È PULITO.

DILUNETT
Svernicia il legno

precedentemente trattato

NET-TROL
Neutralizza da Dilunett e

ridona colore e ph originale
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