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Baixens

Azienda - Chi siamo

BAIXENS è una società leader nello sviluppo e nella 
produzione di soluzioni professionali per la 
ristrutturazione, il rinnovo e la decorazione di 
superfici interne ed esterne. 

La politica aziendale interna è basata sulla ricerca, 
innovazione e adattamento alle nuove tendenze, 
in conformità alle normative vigenti ISO 9001, 
ISO 14001 e ISO 4500 e OHSAS 18001:2007.

Contando sulla longeva esperienza del team di 
professionisti, di ormai oltre 50 anni, Baixens
è in grado di garantire soluzioni versatili 
ed effcienti, perfettamente adattabili a qualsiasi
tipo di richiesta sul mercato in continua evoluzione.

La qualità, l’affidabilità del prodotto, la soddisfazione 
del cliente e la conformità alle normative del rispetto 
ambientale sono gli obiettivi primari ed i tratti 
distintivi del marchio Baixens. 

Sito produttivo: Alginet (Valencia) 100.000 mt2

01                
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Azienda - Chi siamo

Baixens, oltre che nel territorio spagnolo,  

ha un’ estesa distribuzione ed una presenza  

capillare anche in altre aree europee, grazie alla 

presenza di diverse filiali di rappresentanza: 

- Italia 

- Francia 

- Portogallo

L’esperienza di questi diversi mercati 

permette di sviluppare e fornire prodotti e 

soluzioni adeguate alle varie esigenze locali, 

nel rispetto delle diverse norme vigenti.

In particolare, nel 2010 nasce la partnership 

per cui il Pennellificio Bulova diventa 

distributore esclusivo per il territorio italiano 

di tutti i prodotti marchiati Baixens. 

La logistica dei magazzini e l’estesa flotta di 

mezzi di trasporto Baixens, coordinata con 

l’area di stoccaggio presso il Pennellificio 

Bulova, permette una disponibilità e rotazione 

costante dei prodotti ed un efficiente 

servizio di consegna alla clientela.

Efficienza e Coordinazione - Servizio professionale

01                
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 Marchio Origen

Natural
components

Synthetic
resins

L’ETICHETTA PER I PRODOTTI CHE RISPETTANO 
L’ AMBIENTE E LA SALUTE DELLE PERSONE 

Da decenni Baixens attua diverse azioni con 

l’obiettivo di ridurre significativamente l’impatto 

ambientale dei prodotti durante tutto il loro ciclo di 

vita, dal momento in cui le materie prime vengono 

ottenute fino alla fine della loro vita utile, compresa 

la produzione, la distribuzione e l’utilizzo.

Allo stesso modo, fin dalle origini Baixens ha sempre 

avuto ben chiaro che la salute è un aspetto sociale 

sul quale può e deve avere un impatto come azienda.  

Le azioni come attori della società si riflettono sia 

sulla salute dei dipendenti che su quella di tutte 

le persone, poiché la salute dell’ambiente e quella 

degli esseri umani sono strettamente collegate.

Tutte queste azioni sono diventate ancora più 

concrete grazie all’introduzione dell’ etichetta 

ORIGEN per i prodotti.

Che contributo da il sigillo ORIGEN al pianeta?

Utilizzo di materie prime naturali a discapito di 
materie prime sintetiche. 
 
Utilizzo di tecnologie efficaci ed efficienti. 
 
Utilizzo di imballaggi in plastica riciclata post 
consumo (PCR).
 
Installazione di pannelli fotovoltaici.
 
Riduzione dell’uso dei combustibili fossili.

Il sigillo ORIGEN racchiude i prodotti più 

emblematici, che si sono consolidati sul 

mercato grazie alla loro natura innovativa e/o 

efficace, e che hanno migliorato la loro qualità 

e qualificazione ambientale grazie alle nuove 

tecnologie utilizzate nel nostro dipartimento R&D.

TIMBRO SULL’ IMBALLO

02                



10

 Certificazioni 

« Le nostre certificazioni legate all’ambiente e alla salute 
ci danno credibilità  »

I prodotti sono debitamente controllati e certificati da enti esterni.

Ci fregiamo dell'etichetta ambientale per 
le emissioni in ambienti interni di classe 
A+ su gran parte dei nostri prodotti.  
Questa etichetta, identifica i prodotti  
(A+, A, B, C) in base alle loro emissioni di 
composti organici volatili (VOC).

Si tratta di un noto marchio di qualità 
ecologica assegnato dall'Unione Europea 
a prodotti e servizi che soddisfano elevati 
standard ambientali durante tutto il loro ciclo 
di vita: dall'estrazione delle materie prime 
alla produzione, alla distribuzione e allo 
smaltimento dei rifiuti.
Attualmente disponiamo del marchio Ecola-
bel per tutte le nostre pitture ecologiche.

Garantiamo che le nostre attività e i nostri 
prodotti sono rispettosi dell’ambiente, in 
ottemperanza ai requisiti della Norma ISO 
14001 sui Sistemi di Gestione Ambientale.
Certificazione ottenuta nel 2010.

Controlliamo i rischi professionali nella 
nostra organizzazione, migliorando le 
prestazioni in materia di salute e sicurezza 
e rispettando i requisiti della Norma ISO 
45001 sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Certificazione ottenuta nel 2013 
(ex OHSAS 18001).

EMISSIONI DI VOC ISO 14001

MARCHIO ECOLABEL ISO 45001

02                
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Linea professionale 
Stucchi in polvere specifici per la ristrutturazione e finitura di supporti interni.

 STUCCHI 
 IN POLVERE03                
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Linea professionale - Stucchi in polvere per interni

RX-135

UNIVERSALE
+ RIEMPITIVO

Stucco in polvere a RAPIDA essiccazione ideale per il riempimento �dei 
giunti del cartongesso. 

UNIVERSALE è idoneo anche per la rasatura completa delle lastre di 
cartongesso e supporti interni in muratura.

Formato: 5 - 15 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Aderenza elevata
Essiccazione molto rapida 
Ottima lavorabilità - non si strappa
Ritiro minimo
Facile da applicare a spessore
Ottima copertura  
Facile da carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Riempimento dei giunti del cartongesso (Q1-Q2)
Rasatura completa di pareti e cartongesso (Q3-Q4)
Riempimento di crepe non strutturali
Rasature parziali di pareti ad alto spessore
Riempimento di buchi e piccole fessure

Note tecniche:

Miscelazione:
0.43 - 0.45 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
200 micron

Spessore:
20 mm

Essiccazione 1 mm:
2 - 3 h

Rendimento:
1 Kg/mm/ mq

Vita utile:
1 h

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B NORMAL INTERNO

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-130

UNICO
UNIVERSALE

Stucco in polvere UNIVERSALE ideale per tutte le fasi del cartongesso 
e muratura. 

UNICO può essere utilizzato anche per l’incollaggio di rosoni in gesso, 
lastre di cartongesso, polistirolo, cornici.

Formato: 5 - 15 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ritiro minimo 
Ottima lavorabilità
Finitura molto liscia e solida
Rinforzato con speciali polimeri
Eccellente aderenza 
Facile da carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Svolgere tutte le fasi del cartongesso - Q1-Q4
Riempire buchi e fessure non strutturali con spessore illimitato
Rasature di pareti fino ad uno spessore di 20 mm per passaggio
Incollare placche di cartongesso al supporto
Livellare e rasare fessure e pareti
Rasare fondi molto coesi, indipendentemente� dal grado
di assorbimento come pitture opache e smalti

Linea professionale - Stucchi in polvere per interni

Note tecniche:

Miscelazione:
0.43 - 0.45 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
400 micron

Spessore:
20 mm

Essiccazione 2 mm:
4 - 5 h

Rendimento:
1 Kg/mm/ mq

Vita utile:
1 h

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B NORMAL INTERNO

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-131

PROFIX
FIBRATO

Stucco in polvere fibrato e micro-sferato per rasare a spessore pareti e 
soffitti interni, sia manualemente che con applicazioni airless.

PROFIX ha un tempo di lavorabilità prolungato (fino a 7 ore) 
ed un’essiccazione rapida.

Formato:  1 - 5 - 15 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Finitura liscia e molto bianca
Facile da impastare, applicare e carteggiare 
Rinforzato con micro-fibre e micro-sfere
Tempo di impasto prolungato
Applicabile sopra quasi tutti i supporti edili  
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Rasare superfici interne
Livellare superfici irregolari e ruvide in un unico passaggio 
(10 mm per mano)
Riempire buchi e fessure in spessore senza calo

Linea professionale - Stucchi in polvere per interni

Note tecniche:

Miscelazione:
0.41 - 0.43 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
300 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
5 - 6 h

Rendimento:
1 Kg/mm/ mq

Vita utile:
6 - 7 h

INTERNO

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 6.31 - 6.33

RRualaixRualaix



15

RX-132

ULTIMATE
PREMIUM

Stucco in polvere per rasature interne di alta qualità.

ULTIMATE ha un’ ottima capacità riempitiva ed una
facilità di applicazione che consentono di ottenere finiture premium.

Formato: 1 - 5 - 15 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Facile da impastare non crea grumi
Ottima lavorabilità, simile ad un prodotto in pasta
Qualità premium della finitura
Applicabile umido su umido senza che strappi
Assorbimento basso ed omogeneo della pittura
Traspirante
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Rasare muri irregolari lasciando una superficie molto liscia 
Preparazione delle pareti prima della posa di carta da parati
Stuccatura di piccoli e grandi difetti
Riempimento di buchi in grandi spessori
Rasatura di vecchie pareti ammarolate

Linea professionale - Stucchi in polvere per interni

Note tecniche:

Miscelazione:
0.60 - 0.66 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
200 micron

Spessore:
7 mm

Essiccazione 2 mm:
4 - 5 h

Rendimento:
1 Kg/mm/ mq

Vita utile:
3 - 4 h

INTERNO

RRualaixRualaix
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RX-134

FR7’XPERT
MULTIUSO

Stucco in polvere MULTIUSO per applicazioni manuali e airless.

FR7’XPERT può essere utilizzato per riempire, rinnovare e rasare pareti
e soffiti.

Formato: 5 - 15 kg

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 6.31 - 6.33

Linea professionale - Stucchi in polvere per interni

Note tecniche:

Miscelazione:
0.43 - 0.46 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
200 micron

Spessore:
7 mm

Essiccazione 1 mm:
2 - 3 h

Rendimento:
1 Kg/mm/ mq

Vita utile:
7 h

INTERNO

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Facile da applicare, rasare e carteggiare.
Finitura extra fine
Ottima aderenza
Eccellente lavorabilità
Possibilità di applicazione airless
Traspirante
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Rasare e lisciare pareti irregolari
Rinnovare vecchie pareti pitturate
Riempire piccoli difetti e crepe non strutturali

RRualaixRualaix
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RX-133

EFFICIENZA

Stucco in polvere per rinnovare e rasare pareti interne ottenendo 
una finitura di alta qualità.

FR2’XPERT è perfetto per la preparazione di supporti prima 
dell’applicazione di decorativi.

Formato: 5 - 15 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Finitura molto bianca
Traspirante
Essiccazione molto rapida
Ottima lavorabilità  
Riempimento con spessori fino a 7 mm per mano
Ottima copertura  
Facile da carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Rasare pareti e soffitti interni
Preparare fondi prima di applicare carta da parati
Preparare superfici prima dell’applicazione di decorativi

FR2’XPERT

Linea professionale - Stucchi in polvere per interni

Note tecniche:

Miscelazione:
0.43 - 0.45 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
200 micron

Spessore:
7 mm

Essiccazione 1 mm:
4 - 5 h

Rendimento:
1 Kg/mm/ mq

Vita utile:
1:30 h

INTERNO

RRualaixRualaix
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RX-110 E

EXPRESS
SU TUTTI I SUPPORTI

Stucco rapido in polvere per il riempimento e la rasatura su qualsiasi
supporto interno (assorbente e non assorbente). 

EXPRESS applicato con uno spessore di 1 mm asciuga in solo 3 ore 
ed è già pronto per ricevere la finitura desiderata.

Formato: 1 - 5 - 15 kg

Essiccazione rapida senza ritiro  
Ottima lavorabilità
Finitura molto resistente - extra bianco
Applicabile bagnato su bagnato
Eccellente aderenza anche su fondi non assorbenti 
Facile da carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Rinnovare qualsiasi tipo di supporto  
Riempire fessure e cavità fino a 10 mm di spessore 
Rasare direttamente sopra piastrelle, ceramiche, gres
Incollare placche di cartongesso al supporto
Lavori che richiedono una preparazione rapida 

Linea professionale - Stucchi in polvere per interni

Note tecniche:

Miscelazione:
0.45 - 0.50 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
300 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
3 h

Rendimento:
1 Kg/mm/ mq

Vita utile:
30 - 40 min 

INTERNO

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

RRualaixRualaix
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R-2

RAPIDO

Stucco in polvere per la riparazione ed il rinnovo in tempi RAPIDI di 
supporti ruvidi e già pitturati. 

R2 è ideale quando è necessaria un’ applicazione a spessore. 
Molto facile da carteggiare.

Formato: 1 - 5 - 15 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Finitura liscia
Traspirante
Applicazione ad alto e basso spessore
Applicabile bagnato su bagnato
Ottima copertura  
Facile da carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Rinnovare supporti ruvidi ed irregolari
Preparare fondi prima di applicare carta da parati
Preparare superfici prima dell’applicazione di decorativi

R2

Linea professionale - Stucchi in polvere per interni

Note tecniche:

Miscelazione:
0.41 - 0.43 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
300 micron

Spessore:
8 mm

Essiccazione 1 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,10 Kg/mm/mq

Vita utile:
1:30 - 2 h

INTERNO

RRevoxRevox
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R-21

MICROSFERATO

Stucco in polvere con MICROSFERE per la completa stuccatura 
di supporti interni: riempimento - rasatura - rinnovamento.

R21 ha un’ ottima capacità di carico, fino a 7 mm di spessore 
in un unico passaggio.

Formato: 1 - 5 - 15 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ritiro minimo
Addittivato con microsfere
Traspirante
Applicazione ad alto spessore
Applicabile bagnato su bagnato
Finitura molto liscia e bianca
Alto rendimento
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Rinnovare supporti ruvidi ed irregolari
Preparare fondi lisci prima di applicare decorativi
Riempire buchi e fessure con alto spessore senza la  
formazione di crepe

R21

Linea professionale - Stucchi in polvere per interni

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
0.43 - 0.46 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
200 micron

Spessore:
7 mm

Essiccazione 1 mm:
6 - 7 h

Rendimento:
1,15 Kg/mm/mq

Vita utile:
2 - 3 h

RRevoxRevox
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R-26

VERSATILE

Stucco in polvere per supporti interni ideale per tutte le 
tipologie di lavorazione: incollare - rasare - riempire.

Totalstuk permette di raggiungere uno spessore di 10 mm
per mano ed una fintura molto liscia.

Formato: 1 - 5 - 15 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ottimo potere coprente
Eccellente scorrevolezza
Applicazione ad alto spessore
Applicabile bagnato su bagnato
Finitura molto liscia e bianca
Rapida essicazione
Facile da carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Rinnovare supporti ruvidi ed irregolari
Rasare supporti lisci 
Riempire buchi e fessure con spessore illimitato
Incollare modanature e cornici in gesso

TOTALSTUK

Linea professionale - Stucchi in polvere per interni

Note tecniche:

Miscelazione:
0.48 - 0.50 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
200 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
2 - 3 h

Rendimento:
1 Kg/mm/mq

Vita utile:
1 - 1:30 h

INTERNO

RRevoxRevox
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 STUCCHI 
 IN PASTA04                

Linea professionale 
Stucchi in pasta specifici per la ristrutturazione e la finitura di supporti interni.
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AP-301

RASATURA PREGIATA

Stucco in pasta ideale per la rasatura e la finitura di supporti  
interni ed irregolari.

AP-301 può essere utilizzato sia manualmente che applicato
con macchine airless, ottenendo una finitura di alta qualità. 

Formato: 6 - 20 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ottimo potere coprente
Eccellente scorrevolezza e lavorabilità
Traspirante - Profumato
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Finitura molto fine 
Rendimento elevato
Facile da carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo
Il prodotto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Rasare pareti e soffitti con uno spessore fino a 3 mm
Rasare lastre di cartongesso 
Preparare fondi lisci prima di applicare decorativi

CUBREGOTA

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
50 micron

Spessore:
3 mm

Essiccazione 1 mm:
2 - 3 h

Rendimento:
1,50 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

INTERNO

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 6.29 - 6.31

RAprestineAprestine

Certificazioni:
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AP-304

FINITURA ESTREMA

Stucco in pasta ideale per la la rasatura di supporti interni che
necessitano una finitura estrema.

AP-304 può essere applicato bagnato su bagnato senza nessun 
problema in tutte le fasi di asciugatura del prodotto.

Formato: 6 - 20 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

STANDARD

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

Ottimo potere coprente
Eccellente scorrevolezza e lavorabilità
Traspirante - Profumato
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Finitura molto fine 
Rendimento elevato
Applicabile con macchine airless
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Rasare pareti e soffitti con piccole imperfezioni
Preparare fondi lisci prima di applicare decorativi

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
50 micron

Spessore:
3 mm

Essiccazione 1 mm:
2 - 3 h

Rendimento:
1,60 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 6.29 - 6.31

RAprestineAprestine
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RX-312

 RIEMPITIVO

Stucco in pasta ideale per il riempimento e la rasatura di pareti
e soffitti interni.

GARN’XPERT garantisce un’ ottima capacità riempitiva e livellante 
ed un grado di finitura elevato.

Formato: 6 - 20 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ottima lavorabilità
Verniciabile con qualsiasi pittura
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Finitura liscia 
Basso assorbimento della pittura
Facile da carteggiare 
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo
Il prodotto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

GARN’XPERT

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

Rinnovare pareti e soffitti prima della verniciatura
Riempire piccoli buchi e cavità - fino a 3 mm di spessore
Rasare e livellare grandi superfici
Rinnovare le pareti dopo la rimozione della carta da parati

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
3 mm

Essiccazione 1 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,50 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

RRualaixRualaix
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RX-311

FINITURA 

Stucco in pasta ideale per la rasatura e la finitura a basso spessore
di pareti e soffitti interni.

LISS’XPERT ha un’ottima scorrevolezza anche su supporti molto
assorbenti.

Formato: 6 - 20 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Finitura molto fine
Ottimo punto di bianco
Eccellente scorrevolezza e lavorabilità
Basso assorbimento della pittura
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Facile da applicare e carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

LISS’XPERT

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

Rasare supporti con bassissimo spessore
Preparare le pareti per effetti decorativi brillanti 
o per prodotti decorativi pregiati

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
50 micron

Spessore:
1 mm

Essiccazione 1 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,50 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

RRualaixRualaix
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RX-608

UNIVERSALE 

Stucco in pasta per la rasatura e la finitura direttamente su
qualsiasi supporto interno (cartongesso, intonaco, vecchie pitture..) 

RASO EXPRESS SYSTEM - Il sistema piu rapido per la rasatura
AIR-MAN è ideale per essere applicato con lo specifico rullo Bulova
per stucco (S.654) e rasato con le spatole da finitura Nela Edge (S.5090)  

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Finitura molto fine
Applicale a rullo - spatola - airless
Basso assorbimento della pittura
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Facile da applicare e carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo
Molto versatile su qualsiasi supporto
Il prodotto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

AIR-MAN

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

Livellare fondi irregolari fino a 3 mm per mano
Rasare completamente lastre in cartongesso, fase Q3-Q4
Rinnovare vecchie superfici e pareti già verniciate
Rasare pareti e soffitti per finiture pregiate 

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
50 micron

Spessore:
3 mm

Essiccazione 1 mm:
2 - 3 h

Rendimento:
1,70 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 5.29 - 5.31/ 6.29 - 6.31

Formato: 6 - 25 kg

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-610

FORMULAZIONE PIÙ FLUIDA 

Stucco in pasta per la rasatura e la finitura direttamente su
qualsiasi supporto interno (cartongesso, intonaco, vecchie pitture..) 

AIR-MAN PERFECT è la versione più performante dell’ AIR-MAN: la nuova 
formulazione più morbida permette più scorrevolezza nell’ applicazione a 
rullo e più facilità nell’applicazione con macchine airless.

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Finitura molto fine
Composto morbido
Scorrevolezza elevata
Applicale a rullo - spatola - airless
Basso assorbimento della pittura
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Facile da applicare e carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo
Molto versatile su qualsiasi supporto

AIR-MAN PERFECT

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

Livellare fondi irregolari fino a 3 mm per mano
Rasare completamente lastre in cartongesso, fase Q3-Q4
Rinnovare vecchie superfici e pareti già verniciate
Rasare pareti e soffitti per finiture pregiate 

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
50 micron

Spessore:
3 mm

Essiccazione 1 mm:
2 - 3 h

Rendimento:
1,70 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 5.29 - 5.31/ 6.29 - 6.31

Formato: 25 kg

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-607

TIXOTROPICO

Stucco in pasta tixotropico per la rasatura e riempimento di supporti in 
cemento e prefabbricati in calcestruzzo. 

AIR-MAN SG ha un alto potere riempitivo ed una finitura molto liscia e 
pregiata. 

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Tixotropico
Riempitivo
Fino a 7 mm di spessore
Eccellente lavorabilità
Applicabile bagnato su bagnato 
Facile da applicare e carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo
Applicabile con macchina airless - frattone - rullo
Finitura liscia

AIR-MAN

Linea professionale - Stucchi in pasta AIRLESS

Rasare supporti ruvidi ed irregolari
Rasare prefabbricati in calcestruzzo

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
7 mm

Essiccazione 1 mm:
5 - 6 h

Rendimento:
1,50 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

SG

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 6.29 - 6.31

RRualaixRualaix

Certificazioni:

Formato: 25 kg
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RX-316

RAPIDA ESSICCAZIONE 

Stucco in pasta alleggerito con microsfere per il riempimento dei giunti del 
cartongesso (Q1- Q2). Ideale anche per il riempimento di fessure e cavità. 

REBOUCHE’ PATE ha un tempo di essicazione molto RAPIDO ed un ritiro 
MINIMO. 

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Essicazione rapida
Riempitivo - fino a 10 mm di spessore
Ritiro minimo
Non crepa 
Facile da applicare e carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

REBOUCHE’ PATE

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

Riempire i giunti del cartongesso, fase Q1-Q2 con rete
Riempire fori e crepe ad alto spessore

INTERNO

CERTIFICATO
Q1| Q2
UNE 13963
3B NORMAL 

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione:
Relativa allo spessore

Rendimento:
1,00 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

Formato: 0,700 - 3,5 - 10 kg

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-313

LEGGERO - MULTIUSO 

Stucco in pasta alleggerito con microsfere per riempire e rasare 
pareti e soffitti interni.

POLYLIGHT ha un ritiro impercettibile ed una notevole facilità 
di applicazione e stesura.

Formato: 4 - 10 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ritiro impercettibile
Alleggerito
Applicabile a spessore - fino a 4 mm
Non crepa 
Facile da applicare e carteggiare 
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

POLYLIGHT

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

Riempire i giunti del cartongesso, fase Q1-Q2
Riempire crepe e fessure
Rinnovare vecchie superfici e pareti già verniciate
Rasare pareti e soffitti irregolari

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
4 mm

Essiccazione 1 mm:
5 - 6 h

Rendimento:
1,20 Lt/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

RRualaixRualaix

Certificazioni:

CERTIFICATO
Q1| Q2
UNE 13963
3B NORMAL 
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R-5

POLIVALENTE

Stucco polivalente per rinnovare supporti interni e riempire 
piccoli difetti e microfessure.

Revox R5 ha una composizione tale da permettere applicazioni
con spessori fino a 3 mm per mano.

Formato: 0,350 - 0,750 - 5 - 15 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Extra-bianco 
Traspirante
Applicabile bagnato su bagnato - non strappa
Ottimo potere coprente 
Facile da applicare e carteggiare 
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Revox-R5

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

Rinnovare superfici irregolari con spessori fino a 3 mm
Riempire piccoli difetti e microfessure
Preparare i supporti prima dell’applicazione di decorativi

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
3 mm

Essiccazione 1 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,50 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

RRevoxRevox
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E-11

FACILE - MULTIUSO 

Stucco pronto all’uso per rinnovare piccole superfici e riempire  
fori, crepe e difetti su supporti interni.

E-11 è un prodotto multiuso e facile da applicare, ideale 
per piccole lavorazioni.

Formato: 0,500 - 1 - 5 kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Facile da applicare e carteggiare
Non strappa - non arriccia
Finitura molto fine
Ottimo potere coprente 

STUCCO IN PASTA

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

Rasare piccole superfici
Riempire piccoli difetti e microfessure
Riempire i pori del legno
Creare rilievi per la decorazione

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
50 micron

Spessore:
2 mm

Essiccazione 1 mm:
12 h

Rendimento:
1,75 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

REnluciteEnlucite



35

RX-304

FINITURA PREGIATA

Stucco in pasta oleosintetico per la preparazione di supporti interni
che devono essere decorati con smalti, pitture e lacche con tonalità 
intense.

AQUALAC non altera la tonalità dei colori e garantisce al 100%
finiture impeccabili senza imperfezioni. Formato: 1 - 5 kg

AQUALAC

Linea professionale - Stucchi in pasta per interni

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Non altera la tonalità della finitura
Assorbe i micro movimenti - Flessibile
Rapida essicazione a bassi spessori
Applicabile su supporti assorbenti 
Facile da applicare e carteggiare 
Ottima scorrevolezza su gesso
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo

Preparare i supporti per decorazioni pregiate 
Preparare supporti in legno prima della laccatura
Rasare supporti lisci con piccole imperfezioni
Rasare supporti semi-assorbenti

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
50 micron

Spessore:
1 mm

Essiccazione 1 mm:
4 - 5 h

Rendimento:
1,70 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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 STUCCHI 
 AIRLESS05                

Linea professionale 
Stucchi in pasta specifici per l’applicazione con macchine airless.
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R-17

+ COPERTURA

Stucco in pasta pronto all’uso specifico per rasare e rinnovare superfici
irregolari con macchine airless. 

R-17 ha un grande potere coprente ed una finitura di straordinaria finezza. 

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Alto potere coprente
Eccellente lavorabilità
Facile da applicare e carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo
Finitura liscia

R-17

Linea professionale - Stucchi in pasta AIRLESS

Rasare e rinnovare supporti irregolari
Rinnovare pareti già verniciate

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
7 mm

Essiccazione 1 mm:
4 - 5 h

Rendimento:
1,70 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

Formato: 25kg

RRevoxRevox

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 5.29-5.31/6.29 - 6.31
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RX-318

TIXOTROPIA FLUIDA

Stucco in pasta pronto all’uso specifico per rasare e rinnovare superfici
interne anche con macchine airless di piccola dimensione.

Una volta applicato sul supporto, AIR’XPERT si autolivella perfettamente 
sulla superficie senza la necessità di passare la spatola o il frattone.. 

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Tixotropia molto fluida e morbida
Ottima aderenza
Finitura molto liscia
Applicabile in basso spessore - 1 mm per mano
Applicabile con airless di piccole dimensioni (2 Lt/min)
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Facile da carteggiare

AIR’XPERT

Linea professionale - Stucchi in pasta AIRLESS

Rasare e rinnovare supporti anche in cartongesso
Rinnovare pareti che necessitano una finitura liscia

INTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
50 micron

Spessore:
1 mm

Essiccazione 1 mm:
6 - 7 h

Rendimento:
1,0 - 1,2 Lt/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

Formato: 10 lt

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 5.17

RRualaixRualaix
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 STUCCHI 
 PER ESTERNO06                

Linea professionale 
Stucchi in polvere specifici per la ristrutturazione e la finitura di supporti esterni.
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PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Finitura liscia - dura
Molto facile da carteggiare
Ottimo potere coprente
Traspirante
Verniciabile dopo 48 ore

Linea professionale - Stucchi in polvere per esterni

Rasare e stuccare superfici esterne
Riparare crepe e fessure senza movimento
Riempire buchi e cavita fino a 10 mm di spessore

RX-200

EXTER-F
LISCIO

Stucco in polvere con finitura liscia per rasare e riparare superfici ruvide 
esterne. Ottimo anche per il riempimento di buchi e crepe.

EXTER-F è molto facile da carteggiare. La finitura è liscia e coesa. 
Si consiglia l’applicazione di un fissativo (RX-501 Fijapren) prima della
verniciatura.

Formato:  1 - 5 - 20 Kg

ESTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
0,35 - 0,40 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
300 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
4 - 5 h

Rendimento:
1,20 kg/mm/mq

Vita utile:
2 - 3 h

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-201

EXTER-R
RUVIDO

Stucco in polvere fibrorinforzato a finitura ruvida per rasare e riparare 
superfici esterne. Ottimo anche per il riempimento ad alto spessore di 
buchi e crepe.

EXTER-R è verniciabile rapidamente ed è altamente resistente ad acqua 
ed infiltrazioni. La finitura è simile all’intonaco civile.

Linea professionale - Stucchi in polvere per supporti esterni

Formato:  1 - 5 - 20 Kg

ESTERNO

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Fibrorinforzato - idrofugato
Ritiro minimo
Alta capacità di carico - fino a 20 mm di spessore
Ottimo potere coprente - Traspirante
Frattazzabile
Finitura molto dura e resistente
Verniciabile dopo 48 ore

Rasare e stuccare facciate e superfici esterne
Riparare crepe e fessure senza movimento
Riempire buchi e cavita con spessore illimitato
Ricostruire manufatti edili

Note tecniche:

Miscelazione:
0,28 - 0,30 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
600 micron

Spessore:
20 mm

Essiccazione 1 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,20 kg/mm/mq

Vita utile:
2 - 3 h

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-202

MURALAIX
MULTI-SUPPORTO

Stucco in polvere a presa rapida per la riparazione e la ristrutturazione
di qualsiasi supporto interno ed esterno. Direttamente applicabile su 
supporti non assorbenti, finitura liscia.

MURALAIX è traspirante ed è stato progettato per resistere all’attacco di 
funghi ed alghe.

Linea professionale - Stucchi in polvere per supporti esterni

Formato:  5 - 15 Kg 

ESTERNO

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Fibrorinforzato - idrofugato
Rapida essiccazione
Finitura liscia
Ottimo potere coprente - Traspirante
Alta aderenza su tutti i supporti, anche non assorbenti
Presa rapida
Verniciabile dopo 3 ore, se applicato con 1 mm di spessore

Riempire buchi e fessure con spessore illimitato
Proteggere e rivestire muri e facciate 
Rasare direttamente ceramiche, piastrelle, bagni
Rasare e ristrutturare cornicioni, pergolati..
Rasare pareti da 0 a 10 mm in un unico passaggio

Note tecniche:

Miscelazione:
0,35 - 0,40 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
300 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
1:30 - 2 h

Rendimento:
1,20 kg/mm/mq

Vita utile:
30 - 40 min

INTERNO

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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 STUCCHI 
 PER CARTONGESSO06                

Linea professionale 
Stucchi in pasta e polvere specifici per tutte le fasi di riempimento e finitura di 

lastre in cartongesso. (Q1-Q4)



46

R-39

POWER JOINT Classic
PER TUTTE LE FASI (Q1-Q4)

Stucco in pasta specifico per RIEMPIRE e RASARE giunti e lastre 
di cartongesso. 

POWERJOINT permette con un solo prodotto la lavorazione 
di tutte le fasi di riempimento e finitura di giunti e lastre in cartongesso.   

Formato:  10 lt

Linea Revox CARTONGESSO - Stucchi in pasta

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ottima capacità adesiva - alta tenuta allo strappo
Ottima aderenza su supporti a secco
Compatibile con carta/velovetro per il riempimento del giunto
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Applicabile a spessore - fino a 3 mm
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo
Finitura molto fine - ottimo per le fasi di finitura Q3-Q4
Applicabile con frattone e macchine airless
Applicabile anche con strumenti automatici: 
Bazooka - Banjoo - Box di finitura TapeTech

Riempimento e finitura dei giunti del cartongesso (Q1-Q2)
Rasatura e finitura completa delle lastre in cartongesso (Q3-Q4)
Rasatura su supporti assorbenti

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
50 micron

Spessore:
3 mm

Essiccazione 1 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,10 Lt/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 5.31

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B NORMAL INTERNO

Stucco compatibile 
con strumenti automatici:

RRevoxRevox

Certificazioni:

Armature consigliate:
CARTA - RG-115 5x150 mt 
VELO VETRO - RG-122 5x75 mt
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R-38

POWER JOINT LIGHT
ALLEGGERITO

Stucco in pasta alleggerito specifico per RIEMPIRE e RASARE  
giunti e lastre di cartongesso. 

POWERJOINT LIGHT permette con un solo prodotto la lavorazione 
di tutte le fasi di riempimento e finitura di giunti e lastre in cartongesso. 

Formato:  10 lt

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Alleggerito con microsfere - Facile da applicare
Ottima capacità adesiva - alta tenuta allo strappo
Ottima aderenza su supporti a secco
Compatibile con carta/velovetro per il riempimento del giunto
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Applicabile a spessore in riempimento - fino a 10 mm
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo
Finitura molto fine - ottimo per le fasi di finitura Q3-Q4
Applicabile con frattone e macchine airless
Applicabile anche con strumenti automatici: 
Bazooka - Banjoo - Box di finitura TapeTech

Riempimento e finitura dei giunti del cartongesso (Q1-Q2)
Rasatura e finitura completa delle lastre in cartongesso (Q3-Q4)
Rasatura su supporti assorbenti

Stucco compatibile 
con strumenti automatici:

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
5 - 6 h

Rendimento:
1,20 Lt/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 5.31

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B NORMAL INTERNO

RRevoxRevox

Certificazioni:

Armature consigliate:
CARTA - RG-115 5x150 mt 
VELO VETRO - RG-122 5x75 mt

Linea Revox CARTONGESSO - Stucchi in pasta
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Linea Revox CARTONGESSO - Stucchi in polvere

R-41

POWER JOINT 30’
PRESA SUPER RAPIDA

Stucco in polvere a presa super rapida specifico per tutte le fasi di 
stuccatura del cartongesso, dal riempimento del giunto alla completa 
rasatura della lastra. Formato: 5 - 15 kg

Miscelazione:
0,45 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
200 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
4 - 5 h

Rendimento:
1 kg/mm/mq

Vita utile:
20 - 40 min

Note tecniche:

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B RAPIDOINTERNO

R-42

POWER JOINT 60’
PRESA RAPIDA

Stucco in polvere a presa rapida specifico per tutte le fasi di 
stuccatura del cartongesso, dal riempimento del giunto alla completa 
rasatura della lastra. Formato: 5 - 15 kg

Miscelazione:
0,45 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
200 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
6 - 7 h

Rendimento:
1 kg/mm/mq

Vita utile:
60 min

Note tecniche:

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B NORMAL INTERNO

R

R

BAIXENS
EN 13963

14
3B
NORMAL

RevoxRevox

RevoxRevox

BAIXENS
EN 13963

24
3B
RÁPIDO

Armature consigliate:
CARTA - RG-115 5x150 mt 
VELO VETRO - RG-122 5x75 mt
RETE - RG-114 5x90 mt

Armature consigliate:
CARTA - RG-115 5x150 mt 
VELO VETRO - RG-122 5x75 mt
RETE - RG-114 5x90 mt
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R-40

POWER JOINT 24h
VITA UTILE PROLUNGATA

Stucco in polvere ideale per svolgere tutte le fasi di riempimento e finitura 
del cartongesso (Q1-Q4).

POWERJOINT 24h è il perfetto binomio tra tempo di asciugatura rapido e 
vita utile dell’impasto: una volta impastato, rimarrà morbido e lavorabile 
per 24 ore ma una volta applicato il tempo di asciugatura sarà come un 
classico stucco in polvere da cartongesso

Formato:  15 Kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Vita utile 24 ore
Ottima capacità adesiva - alta tenuta allo strappo
Ottima aderenza su supporti a secco
Asciugatura rapida
Applicabile a spessore in riempimento - fino a 10 mm
Compatibile con rete/carta/velovetro
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Facile da carteggiare
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo
Applicabile con frattone e macchine airless
Applicabile anche con strumenti automatici: 
Bazooka - Banjoo - Box di finitura TapeTech

Riempimento e finitura dei giunti del cartongesso (Q1-Q2)
Rasatura e finitura completa delle lastre in cartongesso (Q3-Q4)
Rasatura su supporti assorbenti

Stucco compatibile 
con strumenti automatici:

Note tecniche:

Miscelazione:
0.45 - 0.50 Lt acqua - 1kg di polvere

Granulometria:
200 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
In base allo spessore

Rendimento:
1,10 Kg/mm/mq

Vita utile:
24 ore 

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3AINTERNO

RRevoxRevox

BAIXENS
EN 13963

24
3A

Linea Revox CARTONGESSO - Stucchi in polvere

Armature consigliate:
CARTA - RG-115 5x150 mt 
VELO VETRO - RG-122 5x75 mt
RETE - RG-114 5x90 mt
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Linea Unijunta CARTONGESSO - Stucchi in polvere

RX-807

30 MIN
PRESA SUPER RAPIDA

Stucco in polvere a presa super rapida specifico per tutte le fasi di 
stuccatura del cartongesso, dal riempimento del giunto alla completa 
rasatura della lastra.

Formato: 5 - 15 kg

Miscelazione:
0,45 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
300 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
2 h

Rendimento:
250 gr/mm/mq

Vita utile:
30 min

Note tecniche:

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B NORMAL INTERNO

RX-808

60 MIN
PRESA RAPIDA

Stucco in polvere a presa rapida specifico per tutte le fasi di 
stuccatura del cartongesso, dal riempimento del giunto alla completa 
rasatura della lastra.

Formato: 5 - 15 kg

Miscelazione:
0,45 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
300 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
2 h

Rendimento:
250 gr/mm/mq

Vita utile:
60 min

Note tecniche:

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B NORMAL INTERNO

RUnijuntaUnijunta

RUnijuntaUnijunta
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Linea Unijunta CARTONGESSO - Stucchi in polvere

RX-800

2 ORE
PRESA STANDARD

Stucco in polvere a presa normale specifico per tutte le fasi di 
stuccatura del cartongesso, dal riempimento del giunto alla completa 
rasatura della lastra.

Formato: 5 - 15 kg

Miscelazione:
0,45 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
300 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
2 h

Rendimento:
250 gr/mm/mq

Vita utile:
2 ore

Note tecniche:

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B NORMAL INTERNO

RX-801

4 ORE
PRESA MEDIA

Stucco in polvere a presa media specifico per tutte le fasi di 
stuccatura del cartongesso, dal riempimento del giunto alla completa 
rasatura della lastra.

Formato: 5 - 15 kg

Miscelazione:
0,45 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
300 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
2 h

Rendimento:
250 gr/mm/mq

Vita utile:
4 ore

Note tecniche:

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B NORMAL INTERNO

RUnijuntaUnijunta

RUnijuntaUnijunta
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RX-804

FIXAPLAC
ADESIVO

Collante in polvere a presa rapida per l’incollaggio delle lastre in 
cartongesso su pareti in muratura. 

FIXAPLAC è molto facile da impastare ed è perfetto per eseguire 
molto rapidamente i lavori di incollaggio.

Formato:  5 - 15 Kg

Linea Unijunta CARTONGESSO - Stucchi in polvere

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Presa super rapida
Ottima capacità adesiva 
Ottima aderenza su supporti a secco
Facile da impastare 
Alto spessore - fino a 15 mm
Applicabile su:
cemento - gesso - scagliola - prefabbricati - fondi pitturati

Fissaggio ed incollaggio di placche in cartongesso su 
pareti in muratura

Note tecniche:

Miscelazione:
0,45 - 0,48 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
300 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
2 h

Rendimento:
2 - 3 kg/mm/mq

Vita utile:
1:30 - 2 h

INTERNO

RUnijuntaUnijunta

Certificazioni:
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Linea Unijunta CARTONGESSO - Stucchi in pasta 

RX-805

RX-805
PER TUTTE LE FASI (Q1-Q4)

Stucco in pasta specifico per RIEMPIRE e RASARE giunti e lastre 
di cartongesso. 

UNIJUNTA PASTA permette con un solo prodotto la lavorazione 
di tutte le fasi di riempimento e finitura di giunti e lastre in cartongesso. 

Formato:  4 - 15 lt

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ottima capacità adesiva - alta tenuta allo strappo
Ottima aderenza su supporti a secco
Compatibile con carta/velovetro per il riempimento del giunto
Applicabile bagnato su bagnato - non arriccia
Applicabile a spessore - fino a 3 mm
Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo
Finitura molto fine - ottimo per le fasi di finitura Q3-Q4
Applicabile con frattone e macchine airless
Applicabile anche con strumenti automatici: 
Bazooka - Banjoo - Box di finitura TapeTech

Riempimento e finitura dei giunti del cartongesso (Q1-Q2)
Rasatura e finitura completa delle lastre in cartongesso (Q3-Q4)
Rasatura su supporti assorbenti

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
50 micron

Spessore:
3 mm

Essiccazione 1 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,10 Lt/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

Applicazione Airless:
Pressione: 200 bar
Ugello: 5.31

CERTIFICATO
Q1| Q2| Q3| Q4
UNE 13963
3B NORMAL INTERNO

Stucco compatibile 
con strumenti automatici:

RRevoxRevox

Certificazioni:

Armature consigliate:
CARTA - RG-115 5x150 mt 
VELO VETRO - RG-122 5x75 mt
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 STUCCHI 
 TECNICI07        

Linea professionale 
Stucchi in pasta per lavori specifici su supporti interni ed esterni.
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RX-305

MURALIGHT
SUPER LEGGERO

Stucco in pasta super leggero per il riempimento di buchi e 
fessure con spessore illimitato.

MURALIGHT asciuga rapidamente senza ritiro e formazione di crepe 
anche con spessori elevati.

Formato: 0,235 - 0,500 - 0,750 - 4 Lt / 310 ml

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Non ritira e non crepa
Essiccazione rapida 
Ottimo potere coprente 
Non è necessario carteggiarlo
Flessibile, si adatta ai movimenti del supporto
Riduttore di conducibilità termica 
Finitura super fine

Riempire buchi e cavità con qualsiasi spessore 
Rasatura dei pori del legno 
Riempire e riparare cornici in gesso 

Linea professionale - Stucchi in pasta per supporti interni ed esterni

ESTERNOINTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
115 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
3 h

Rendimento:
0,45 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

RRualaixRualaix
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RX-400

ELASTIC FIBRA
ELASTICO - LISCIO

Stucco in pasta elastico fibro-rinforzato per il riempimento e
la sigillatura di crepe soggette al movimento, interne ed esterne.

ELASTIC è ideale per il riempimento dei perimetrali del CARTONGESSO, 
senza l’utilizzo di garze di sottofondo. 

Formato: 0,350 - 1 - 5 - 15 Kg / 310 ml

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Armato di fibra di vetro 
Facile da carteggiare - finitura LISCIA 
Molto elastico, si adatta ai movimenti del supporto
Eccellente tixotropia - grande aderenza
Applicabile su tutti i supporti (assorbenti e semi) 
Applicabile con spessore fino a 10 mm
Non crepa

Stuccare i perimetrali del cartongesso senza l’impiego di garze 
Riempire crepe soggette a movimento continuo 
Sigillare materiali di diversa natura (legno-intonaco..)
Riparare fessure su supporti in legno
Stuccare in presenza di elementi in movimento  
(porte scorrevoli, finestre..)

Linea professionale - Stucchi in pasta per supporti interni ed esterni

ESTERNOINTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione:
24 h

Rendimento:
60 Gr/mt lineare

Vita utile:
Senza limite 

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-406

FIBROLASTIC
ELASTICO - RUVIDO

Stucco in pasta elastico fibrato per il riempimento e
la sigillatura di crepe soggette a movimento, interne ed esterne.

FIBROLASTIC è un prodotto impermeabile all’acqua che resiste agli 
agenti atmosferici, ideale per riparazioni esterne.

Formato:  15 - 5 - 1 kg / 310 ml

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Fibrato 
Molto elastico, si adatta ai movimenti del supporto
Finitura RUVIDA, simile all’intonaco civile 
Resistente alla formazione di muffe e funghi
Applicabile su tutti i supporti (assorbenti e semi) 
Applicabile con spessore fino a 10 mm

Riempire crepe soggette a movimento continuo 
Riempire e sigillare materiali di diversa natura 
Stuccare in presenza di elementi in movimento  
(porte scorrevoli, finestre..)

Linea professionale - Stucchi in pasta per supporti interni ed esterni

ESTERNOINTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
1000 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione:
24 h

Rendimento:
48 Gr/mt lineare

Vita utile:
Senza limite 

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-406 G+

FIBROLASTIC G+
EXTRA RUVIDO

Stucco in pasta elastico fibrato con finitura molto ruvida
indicato per il riempimento e la sigillatura di crepe soggette  
a movimento.

FIBROLASTIC G+ è ideale per la riparazione di facciate e sistemi 
a cappotto, dove è stato applicato intonachino. 

Formato:  5 Kg/ 310 ml

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
2000 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione:
24 h

Rendimento:
48 Gr/mt lineare

Vita utile:
Senza limite 

ESTERNO

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Fibrato 
Tixotropia elevata
Finitura MOLTO RUVIDA 
Elastico
Aderenza molto elevata 
Applicabile senza fuoriuscita di fibre in superficie

Riempire e sigillare crepe soggette a movimento 
Riempire e sigillare fessure su facciate 

Linea professionale - Stucchi in pasta per supporti interni ed esterni

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-420

MURALAIX PASTA
UNIVERSALE

Stucco in pasta pronto all’uso indicato per la riparazione e la rasatura 
di qualsiasi supporto, assorbente e non assorbente. La finitura risulta
molto dura e coesa.

MURALAIX PASTA asciuga rapidamente e può essere verniciato con 
qualsiasi prodotto verniciante.  

Formato:  1 - 5 - 15 Kg

IDEALE PER:

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
15 mm

Essiccazione 1 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,45 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

Alto spessore - fino a 15 mm per mano
Rinforzato con fibra di vetro
Applicabile direttamente su supporti non assorbenti
Finitura liscia 
Facile da carteggiare
Aderenza molto elevata
Finitura dura e coesa
Ottima capacità di riempimento
Asciugatura rapida

PROPRIETÀ:

Ristrutturare qualsiasi supporto
Rinnovare le imperfezioni di pareti esterne e facciate
Riparare crepe di origine non strutturale
Rasare direttamente su ceramiche e piastrelle

Linea professionale - Stucchi in pasta per supporti interni ed esterni

ESTERNOINTERNO

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-407

FORTEX
SUPERFICI POCO ASSORBENTI

Stucco in pasta universale ideale per la rasatura in basso spessore
direttamente susupporti poco assorbenti come piastrelle, mosaici e polistirolo.

FORTEX non necessita di fissativo, si può applicare direttamente
sul supporto, ottenendo una finitura pregiata.

Formato: 1 - 5 - 15 Kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Fibrato
Traspirante - Idrorepellente
Aderisce su qualsiasi supporto interno ed esterno 
Facile da carteggiare
Applicabile a bassi spessori - massimo 2 mm per mano
Supporta la lucidatura senza cambiare il colore superficiale
Profumato

Rasare supporti non assorbenti 
Rasare superfici in ambienti umidi come bagni e cucine
Riempimento di fughe di piastrelle e ceramiche
Rasare lastre di fibrocemento
Accoppiare materiali di diversa natura (polistirolo - legno...)

Linea professionale - Stucchi in pasta per supporti interni ed esterni

ESTERNOINTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
2 mm

Essiccazione 2 mm:
24 h

Rendimento:
1,50 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

RRualaixRualaix
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RX-413

FILLER
RIEMPITIVO

Stucco in pasta microfibrato per il riempimento a spessore illimitato sopra 
QUALSIASI supporto assorbente.

FILLER è ideale anche per il riempimento di fori e fessure su supporti in 
legno interni ed esterni

Formato:  5 - 1 kg / 310 ml

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ottima aderenza su legno, serramenti ed imposte
Fibro-rinforzato
Flessibile - si adatta ai movimenti del supporto  
Grande capacità di carico
Finitura liscia e molto bianca
Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura - Non altera 
la tonalità della pittura e dell’impregnante

Riempire buchi, fessure su supporti in legno
Livellare i pori del legno
Eliminare crepe e fessure su supporti assorbenti
Riparare spigoli interni ed esterni

Linea professionale - Stucchi in pasta per supporti interni ed esterni

ESTERNOINTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
15 mm

Essiccazione 1 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,50 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

RRualaixRualaix

Certificazioni:
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RX-409

LEGNOSTUC
SPECIALE PER LEGNO

Stucco in pasta microfibrato per il riempimento e la rasatura del legno
fino ad 10 mm di spessore.

LEGNOSTUC è disponibile il 14 colorazioni, per superfici interne ed esterne.

Formato:  0,200 - 0,500 Kg

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Aderisce su tutti i tipi di legno 
Alto riempimento - fino a 10 mm
Ottima lavorabilità 
Finitura dura e resistente
Assorbe senza alterare il colore della finitura
Microfibrato - finitura liscia

Riempire i pori del legno
Sigillatura delle imperfezioni del parquet
Stuccare porte ed infissi, interni ed esterni
Riempimento di buchi e crepe su legno

Linea professionale - Stucchi in pasta per supporti interni ed esterni

ESTERNOINTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 2 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,45 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

M01- Bianco M02- Sapelli M03 - Pino chiaro

M04 - Pino M05 - Ciliegio M06 - Rovere

M07 - Castagno M08 - Teak M09 - Sapelli

M10 - Mogano M11 - Noce scuro M12 - Noce chiaro

M13 - Cenere M14 - Wenge

RRualaixRualaix
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RX-410

NEUTRO
PH NEUTRO

Stucco neutro a base acquosa per rasature di pareti e facciate che devono
essere tinteggiate rapidamente, senza viraggi di colore.

NEUTRO è indicato per il riempimento dei fori del ponteggio, non altera il 
colore anche se pitturato rapidamente

Linea professionale - Stucchi in pasta per supporti interni ed esterni

Formato:  0,750 - 4 Lt

ESTERNOINTERNO

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Fibrorinforzato 
Verniciabile con pitture minerali
Non altera il colore della pittura
Finitura ruvida, simile all’intonaco civile

Riempire i fori dei ponteggi
Rinnovare superfici che devono essere verniciate 
velocemente

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
400 micron

Spessore:
Illimitato

Essiccazione 1 mm:
2 - 3 h

Rendimento:
1,00 Lt/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

RRualaixRualaix
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 ISOLXTREM08        

Linea professionale - ISOLXTREM 
Prodotti specifici con proprietà termoisolanti e anticondensa.
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RX-530

FIXATHERM
ISOLAMENTO TERMICO

Fissativo a base acqua con microsfere di vetro con proprietà 
TERMOISOLANTI - FONOASSORBENTI - ANTICONDENSA

FIXATHERM è indicato anche per consolidare ed isolare
fondi sfarinanti e poco coesi.

Formato: 0,750 - 4 - 15 Lt

PROPRIETÀ:

ISOLXTREM - Prodotti termoisolanti e anticondensa

ESTERNOINTERNO

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Essicazione:
30 min

Rendimento:
4 mq/Lt

Vita utile:
Senza limite 

Trasparente
Prodotto pronto all’uso, diluire massimo del 5%
Prodotto a base acqua
Conducibilità termica secondo UNE 12664:2002
0,343 W/mK

IDEALE PER:

PROPRIETÀ:

ISOLAMENTO TERMICO
Fixatherm crea una barriera termica prevenendo la
formazione di muffe e microrganismi derivanti da umidità 
ANTICONDENSA
Fixatherm è ideale come fondo per superfici che devono
essere trattate con pitture termiche - anticondensa
CONSOLIDANTE
Fixatherm blocca ed isola qualsiasi fondo sfarinante
creando una superficie dura e coesa
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RX-317

ANTICONDENSA
Termo rasante in pasta microsferato con potere anticondensa  
che evita la formazione di muffa su superfici interne. 

ANTICONDENSA ha una finitura molto liscia e si applica come uno stucco 
tradizionale, raggiungendo spessori fino a 10 mm. 

Formato:  10 Kg

ISOLXTREM - Prodotti termoisolanti e anticondensa

INTERNO

Abbatte i ponti termici
Garantisce pareti calde d’inverno
Aumenta il comfort abitativo
Riduce la bolletta energetica
Alto contenuto di microsfere - finitura liscia
Alto spessore - fino a 10 mm
1 mm. di spessore > 5/6 strati di pittura anticondensa 
Conducibilità termica secondo UNE 12664:2002
0,197 W/mK

IDEALE PER:

PROPRIETÀ:

Rasare e preparare superfici in ambienti molto umidi 
come bagni e cucine
Rasare superfici soggette a ponti termici
Rasare pareti esposte a nord

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
200 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
5 - 6 h

Rendimento:
1,00 Kg/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

ISOLAMENTO TERMICO
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RX-425

THERM’XPERT
Rasante termoisolante in pasta a base di microsfere cave per l’isolamento
di superfici interne ed esterne.

THERM’XPERT aumenta l’efficienza energetica, riduce lo sbalzo termico,
elimina la formazione di condensa e garantisce una protezione traspirante 
al vapore acqueo. 

Formato:  15 Lt

ISOLXTREM - Prodotti termoisolanti e anticondensa

ESTERNOINTERNO

Altamente traspirante - anticondensa
Termico - ad alta efficienza energetica
Isolante 
Prodotto alleggerito - Peso specifico: 0,79 Kg/Lt
Alto contenuto di microsfere - finitura liscia
Alto spessore - fino a 20 mm
Certificato APPLUS N°:22/32303248 
Conducibilità termica secondo UNE 12664:2002
0,154 W/mK
Verniciabile con pitture termiche, tradizionali ed
intonachini di qualsiasi natura

IDEALE PER:

PROPRIETÀ:

Rasare ed isolare termicamente edifici dove non 
è possibile applicare un tradizionale cappotto termico
Ripristinare superfici con vecchio cappotto termico
Isolare spallette - davanzali - cielini - sottobalconi
Rasare bagni, cucine e pareti esposte a nord
Rasare pannelli isolanti (EPS e pannelli sottovuoto)

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Granulometria:
125 micron

Spessore:
20 mm

Essiccazione 1 mm:
5 - 6 h

Rendimento:
1,28 Lt/mm/mq

Vita utile:
Senza limite 

ISOLAMENTO TERMICO

Certificazioni:
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 SELLADUR09        

Linea professionale - SELLADUR
Stucchi e prodotti specifici per supporti con problemi causati dall’umidità.



70

SELLADUR - Stucchi e prodotti risananti per l’umidità

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Impermeabile all’acqua
Permeabile al vapore acqueo - Traspirante
Finitura ruvida
Applicabile anche su supporti umidi
Verniciabile dopo 72 ore
Disponibile in 3 colori: BIANCO-GRIGIO-AZZURRO
Frattazzabile

Risanare pareti e soffitti con problemi di umidità
Proteggere i supporti da umidità di spinta e controspinta 
Riparare piscine, vasche, fontane
Controllare l’umidità e l’aumento della resistività 
per strutture in calcestruzzo secondo UNE-EN 1504-2

Note tecniche:

Miscelazione:
0,30 - 0,38 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
800 micron

Spessore:
5 mm

Essiccazione 2 mm:
6 - 7 h

Rendimento:
1,00 kg/mm/mq

Vita utile:
4 - 5 h

RX-506

RISANANTE

Stucco risanante in polvere per il trattamento anti umidità di
supporti a base cementizia: cemento, intonaco, pietra, mattoni, calcestruzzo.

RX-506 agisce contro umidità di spinta, controspinta e capillare. Applicabile 
sia con frattone che pennello.  
Applicare con uno spessore di almeno 2/3 mm per mano.

Formato:   1 - 5 - 15F Kg

FONDI IN CEMENTO
Protect

S y s t e m
Water 

RSelladurSelladur

ESTERNO INTERNO

Rete di rinforzo consigliata:
RG-102 - Densità: 82 gr/mq

Certificazioni:
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SELLADUR - Stucchi e prodotti risananti per l’umidità

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Impermeabile all’acqua
Permeabile al vapore acqueo - Traspirante
Finitura ruvida
Applicabile anche su supporti umidi
Verniciabile dopo 72 ore
Frattazzabile

Risanare pareti e soffitti con problemi di umidità
Proteggere i supporti da umidità di spinta e controspinta 

Note tecniche:

Miscelazione:
0,30 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
900 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione 1 mm:
6 - 7 h

Rendimento:
1,00 kg/mm/mq

Vita utile:
3 - 4 h

RX-506P

RISANANTE - UNIVERSALE

Stucco risanante in polvere di colore bianco per il trattamento anti umidità di 
qualsiasi supporto assorbente

RX-506P agisce contro umidità di spinta, controspinta e capillare. 
Applicabile sia con frattone che pennello. 
Applicare con uno spessore di almeno 2/3 mm per mano.

Formato: 5 - 15F Kg

FONDI IN GESSO
Protect

S y s t e m
Water 

RSelladurSelladur

ESTERNO INTERNO

Rete di rinforzo consigliata:
RG-102 - Densità: 82 gr/mq

Certificazioni:
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SELLADUR - Stucchi e prodotti risananti per l’umidità

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Impermeabile all’acqua
Permeabile al vapore acqueo - Traspirante
Applicabile solo a spessore
Applicabile anche su supporti di 1 cm
Verniciabile dopo 72 ore
Frattazzabile
Agisce contro pressione positiva e negativa

Riempire e sigillare imperfezioni su pareti umide
Rasare e proteggere muri e soffitti esposti all’aggressività
di acqua ed umidità
Controllare l’umidità e l’aumento della resistività 
per strutture in calcestruzzo secondo UNE-EN 1504-2.

Note tecniche:

Miscelazione:
0,28 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
1400 micron

Spessore:
15 mm

Essiccazione 10 mm:
24 h

Rendimento:
1,10 kg/mm/mq

Vita utile:
4 - 5 h

RX-512

ALTI SPESSORI

Stucco risanante in polvere per trattamento anti umidità ed il  
riempimento ad alto spessore di supporti rivestiti con cemento, intonaco, 
pietra e mattoni. Finitura molto ruvida.

RX-512 agisce contro l’aggressività di acqua ed umidità.
Applicare con uno spessore di almeno 10 mm.

Formato: 5 - 15F Kg

RIEMPIMENTO
Protect

S y s t e m
Water 

RSelladurSelladur

ESTERNO INTERNO

Rete di rinforzo consigliata:
RG-116 - Densità: 160 gr/mq

Certificazioni:
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SELLADUR - Stucchi e prodotti risananti per l’umidità

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Impermeabile all’acqua
Permeabile al vapore acqueo - Traspirante
Applicabile solo su supporti trattati con Selladur
Applicabile anche su supporti umidi e bagnati
Verniciabile dopo 72 ore
Finitura molto fine
Agisce contro pressione positiva e negativa

Rasare tutti i supporti supporti trattati con fondi Selladur
Controllare l’umidità e l’aumento della resistività 
per strutture in calcestruzzo secondo UNE-EN 1504-2.

Note tecniche:

Miscelazione:
0,26 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
400 micron

Spessore:
2 mm

Essiccazione 2 mm:
6 - 7 h

Rendimento:
1,10 kg/mm/mq

Vita utile:
1:30 - 2 h

RX-512

FINITURA

Stucco in polvere per la finitura e rasatura di supporti
che sono stati trattati con i fondi Selladur. 

RX-519 garantisce una finitura estremamente liscia.
Molto facile da applicare.

Formato: 5 - 15F Kg

FINISH
Protect

S y s t e m
Water 

RSelladurSelladur

ESTERNO INTERNO

Certificazioni:
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SELLADUR - Stucchi e prodotti risananti per l’umidità

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Altamente flessibile
Fibrato - finitura leggermente ruvida
Impermeabile all’acqua
Permeabile al vapore acqueo - Traspirante
Colore Beige
Eccellente resistenza all’abrasione
Applicabile anche su supporti umidi 
Ricopribile con ceramiche e pietre
Agisce contro pressione positiva e negativa
Calpestabile

Impermeabilizzare supporti soggetti a deformazione
Impermeabilizzare terrazze e balconi
Impermeabilizzare serbatoi, canali, tubazioni in calcestruzzo, 
fondamenta interrate, muri e pavimenti di scantinati
Controllare l’umidità e l’aumento della resistività 
per strutture in calcestruzzo secondo UNE-EN 1504-2.

Note tecniche:

Miscelazione:
0,26 lt acqua - 1 kg di polvere

Granulometria:
400 micron

Spessore:
3 - 4 mm

Essiccazione 1 mm:
3 - 4 h

Rendimento:
1,00 kg/mm/mq

Vita utile:
30 - 40 min

RX-520

ELASTICO

Stucco impermeabilizzante elastico in polvere per il trattamento contro
l’umidità su qualsiasi supporto soggetto a deformazioni. Applicabile anche
su supporti non assorbenti.

RX-520 può essere applicato e ricoperto con ceramiche e pietre
sia su supporti verticali che orizzontali. 

Formato: 5 - 15 Kg

FLEX
Protect

S y s t e m
Water 

RSelladurSelladur

ESTERNO INTERNO

Rete di rinforzo consigliata:
RG-116 - Densità: 160 gr/mq

Certificazioni:
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 GUAINE ACRILICHE10        

Linea professionale 
Guaine acriliche per l’impermeabilizzazione di fondi assorbenti e non assorbenti 

con problemi d’ infiltrazioni.
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Linea professionale - Guaine acriliche

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Adatto al transito moderato
Altamente resistente alla deformazione del supporto
(contrazione/dilatazione) data dal cambio di temperatura
Eccellente aderenza
Lavabile
Resistente a funghi e muffa
Disponibile anche con fibra di vetro
Resistente all’alcalinità del supporto
Disponibile in 9 colori
Applicabile a rullo, pennello o airless

Impermeabilizzare pavimenti, terrazze e balconi
Proteggere poliuretano espanso e calcestruzzo cellulare 
Impermeabilizzare pareti verticali

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Rendimento 2 mani:
1,6 - 2 00 lt/mq

PX-03

ANTI-INFILTRAZIONE

Impermeabilizzante anti- infiltrazioni specialmente indicato per la
protezione di terrazze e per la restaurazione di coperture e sottostrati
esposti esternamente.

ACRILASTIC è certificato per l’incapsulamento dell’amianto/cemento
S/UNI 10686

Formato: 0,750 - 4 - 15 Lt

ACRILASTIC
Protect

S y s t e m
Water 

RImperImper

ESTERNO

Cartella colori:

Bianco Rosso Mattone

Levante Verde Blu

Cemento Ardesia Nero

Velo in fibra di vetro consigliato:
RG-110 - Densità: 35 gr/mq

Certificazioni:
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Linea professionale - Guaine acriliche

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Prodotto garantito 10 ANNI
Adatto al transito moderato
Altamente resistente alla deformazione del supporto
(contrazione/dilatazione) data dal cambio di temperatura
Eccellente aderenza - anche su supporti riscaldati
Applicabile senza primer
Rapida essiccazione
Disponibile anche con fibra di vetro
Applicabile da 3°C a 80°C
Disponibile in 10 colori
Applicabile a rullo, pennello o airless

Impermeabilizzare direttamente il metallo  
(ferro-zinco-lamiera arrugginita)
Impermeabilizzare direttamente piastrelle, gres, pasta di vetro
Ripristinare vecchie impermeabilizzazioni
Impermeabilizzare direttamente supporti in cemento e amianto

Note tecniche:

Miscelazione:
Pronto all’uso

Rendimento 2 mani:
1,6 - 2 00 lt/mq

PX-21

TUTTI I SUPPORTI

Impermeabilizzante acrilico elastico professionale che può essere applicato 
su qualsiasi tipo di fondo, assorbente e non assorbente. Alta aderenza.

IRON-WASH è certificato per l’incapsulamento dell’amianto/cemento
S/UNI 10686

Formato: 0,750 - 4 - 15 Lt

IRON-WASH
Protect

S y s t e m
Water 

RImperImper

ESTERNO

Cartella colori:

Bianco Rosso Mattone

Levante Verde

Blu Cemento Ardesia

Nero

Velo in fibra di vetro consigliato:
RG-110 - Densità: 35 gr/mq

Ossido

Certificazioni:
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 PRODOTTI
 FUNZIONALI11     

Linea professionale 
Primer e prodotti funzionali per la preparazione del supporto.
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Linea professionale - Prodotti funzionali

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Alta penetrazione
Pronto all’uso - non diluire
Effetto pietrificante
Anti efflorescenza
Rapida essiccazione
Traspirante 
Elevato potere di fissaggio

Consolidare fondi sfarinati e disaggregati
Fissare supporti assorbenti
Regolarizzare l’assorbimento dei supporti interni ed esterni
 

Note tecniche:

Diluizione:
Pronto all’uso

Rendimento:
6 - 7 mq/lt

RX-501

PIETRIFICANTE / CONSOLIDANTE

Fissativo consolidante a base alcool per supporti assorbenti
disaggregati e polverosi.

FIJAPREN ha un’azione pietrificante, garantendo una superficie dura, 
reistente e perfettamente coesa. 

Formato: 0,500 - 0,750 - 5 Lt

FIJAPREN ALCOOL

RRualaixRualaix

ESTERNO INTERNO

Essiccazione:
24 h

SOLVENTE

Certificazioni:
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Linea professionale - Prodotti funzionali

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Buona penetrazione
Può essere diluito
Anti efflorescenza
Rapida essiccazione
Traspirante 
Elevato potere di fissaggio

Consolidare fondi sfarinati e disaggregati
Fissare supporti assorbenti
Regolarizzare l’assorbimento dei supporti interni ed esterni
 

Note tecniche:

Diluizione:
Pronto all’uso
Possibile 1 a 5

Rendimento:
6 - 7 mq/lt

RX-500

CONSOLIDANTE

Fissativo consolidante a base acqua per supporti assorbenti
disaggregati e polverosi.

FIJAPREN è inodore, ideale per supporti interni.

Formato: 1 - 5 - 10 - 25 Lt

FIJAPREN ACQUA

RRualaixRualaix

ESTERNO INTERNO

Essiccazione:
24 h

ACQUA

Certificazioni:
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Linea professionale - Prodotti funzionali

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ruvido (> 500 micron)
Alta aderenza
Colore chiaro natura
Privo di odore - base acqua
Presa meccanica elevata grazie alla texture ruvida

Facilitare l’ancoraggio di stucco, intonaco, guaine acriliche e 
pitture su supporti non assorbenti.

Note tecniche:

Diluizione:
- Pronto all’uso
- 50% acqua

Rendimento:
3 mq/lt

RX-504

ADESIONE

Primer di adesione ruvido per facilitare l’ ancoraggio su supporti   
non assorbenti come vecchie pitture, piastrelle, supporti molto lisci... 
 
IMPRIVAL è indicato per essere ricoperto con stucchi, intonaco,
guaine acriliche e pitture. 

Formato: 1 - 5 - 15 Kg

IMPRIVAL

R

CONCRETECONCRETE

ESTERNO INTERNO

Essiccazione:
1 h

Granulometria:
600 micron
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Linea professionale - Prodotti funzionali

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Semi ruvido - 250 micron
Alta aderenza
Colore bianco
Privo di odore - base acqua

Facilitare l’ancoraggio di stucco, pitture ed effetti decorativi  
su supporti non assorbenti.
Preparare la superficie prima dell’applicazione di stucchi
veneziani.

Note tecniche:

Diluizione:
- Pronto all’uso
- 50% acqua

Rendimento:
5 - 8 mq/lt

RX-503

ADESIONE

Primer di adesione semi ruvido per facilitare l’ancoraggio su supporti   
non assorbenti come vecchie pitture, piastrelle, supporti lisci. 
 
PLASPRIMER è indicato per essere ricoperto con stucchi, effetti 
decorativi e pitture.

Formato: 1 - 5 - 15 Kg

PLASPRIMER

R

CONCRETECONCRETE

ESTERNO INTERNO

Essiccazione:
1 h

Granulometria:
250 micron
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Linea professionale - Prodotti funzionali

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Liscio < 50 micron
Alta aderenza
Colore bianco
Privo di odore - base acqua
Asciugatura rapida
Copertura eccellente
Supporta la verniciatura con smalti sintetici in 4 ore

Facilitare l’ancoraggio di pitture ed effetti decorativi  
su supporti non assorbenti.
Inibire l’ossidazione delle parti metalliche presenti 
nei prefabbricati.

Note tecniche:

Diluizione:
- Pronto all’uso

Rendimento:
6 - 7 mq/lt

CX-37

ADESIONE

Primer di adesione liscio per facilitare l’ ancoraggio su supporti   
non assorbenti come plastica, pvc, legno, vetro, metalli ferrosi,
zinco, rame, alluminio. 
 
ACRYLPRIMER è indicato per essere ricoperto con smalti, effetti 
decorativi e pitture.

Formato: 0,750 -04 Lt

ACRYLPRIMER

R

CONCRETECONCRETE

ESTERNO INTERNO

Essiccazione:
30 min 

Granulometria:
< 50 micron
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 CARTUCCE12        

Linea professionale 
Prodotti in cartuccia per specifici utilizzi.
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Linea professionale - Cartucce

RX-415C

SIGILLANTE ACRILICO
Sigillante acrilico bianco per il riempimento e la sigillatura di crepe e fessure.  
ALTA ADERENZA - TIXOTROPICO - FLESSIBILE - APPLICABILE A SPESSORE

Formato: 310 ml

Granulometria:
< 50 micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione:
24 h

Rendimento:
65 gr/mt lineare

Vita utile:
Senza limite

Note tecniche:

INTERNO

RRualaixRualaix

ESTERNO

RX-416C

SIGILLANTE ACRILICO RUVIDO
Sigillante acrilico RUVIDO biancoper il riempimento e la sigillatura di crepe e fessure.  
ALTA ADERENZA - TIXOTROPICO - FLESSIBILE - APPLICABILE A SPESSORE

Formato: 310 ml

Granulometria:
600  micron

Spessore:
10 mm

Essiccazione:
24 h

Rendimento:
65 gr/mt lineare

Vita utile:
Senza limite

Note tecniche:

INTERNO

RRualaixRualaix

ESTERNO

RX-414C

ADESIVO DI MONTAGGIO
Colla pronta all’uso per incollare e fissare elementi decorativi.  
FISSAGGIO SOLIDO - ADESIVO - ELASTICO

Formato: 310 ml

Granulometria:
200 micron

Spessore:
2 mm

Essiccazione 1 mm:
4 - 5 h

Rendimento:
0,75 mq/lt

Vita utile:
Senza limite

Note tecniche:

INTERNO

RRualaixRualaix

ESTERNO
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Linea professionale - Cartucce

B-22C

COLLA UNIVERSALE
Colla universale per incollare materiali e componenti. 
ALTA ADERENZA - FISSAGGIO SOLIDO - ELASTICO

Formato: 310 ml

Granulometria:
200 micron

Spessore:
2 mm

Essiccazione 1 mm:
4 - 5 h

Rendimento:
0,75 mq/kg

Vita utile:
Senza limite

Note tecniche:

INTERNO

RRualaixRualaix

B-32C

GIUNTI DI DILATAZIONE
Stucco elastico per il riempimento di giunti di dilatazione o di movimento orizzontali.  
TOTALMENTE IMPERMEABILE - ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Formato: 310 ml

Granulometria:
200 micron

Spessore:
5 mm

Essiccazione 1 mm:
6 - 7 h

Rendimento:
60 gr/mt lineare

Vita utile:
Senza limite

Note tecniche:

INTERNO

RRualaixRualaix

ESTERNO
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 PRODOTTI
 VERNICIANTI13        

Linea professionale 
Prodotti vernicianti tecnici e decorativi.
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Linea professionale - Prodotti vernicianti

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Rapida essiccazione - verniciabile dopo 1-2 ore
Ottimo potere coprente
Colore bianco - non ingiallisce
Privo di odore e solventi organici
Traspirante
Priva di solventi organici
Utilizzabile a tintometro
Grande aderenza e resistenza anche in condizioni 
climatiche difficili

Bloccare e coprire macchie residue di inchiostro, caffè,
fuliggine, nicotina, fumo, pennarelli..
Coprire supporti precedentemente verniciati con colori
intensi
NON UTILIZZARE PER MACCHIE DOVUTE AD INFILTRAZIONI

Note tecniche:

Diluizione:
1°mano: non diluire
2°mano: max 5%

Rendimento:
6 - 8 mq/lt

RX-539

HYDRO PLIOLITE

Idropittura opaca a base di resine alla hydro pliolite per bloccare e 
coprire macchie di diversa natura.
 
HYDRO COVERLITE asciuga rapidamente e può essere ricoperto
con pitture a base acqua ed a base solvente, già dopo 1-2 ore, oppure
può essere lasciato a finitura.

Formato: 0,750 - 4 - 10 Lt

HYDRO COVERLITE

R

RualaixRualaix

ESTERNO INTERNO

Essiccazione al tatto:
20 - 30 min 

ACQUA

Verniciabile:
1 - 2 ore

Certificazioni:
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Linea professionale - Prodotti vernicianti

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Rapida essiccazione - verniciabile dopo 1-2 ore
Ottimo potere coprente
Colore bianco - non ingiallisce
Inodore quando asciutto
Grande aderenza e resistenza su tutti i supporti
Per macchie intense, sono necessarie due mani

Coprire qualsiasi tipo di macchia, specialmente quelle di 
umidità secca e nicotina
Isolare fondi prima della verniciatura

Note tecniche:

Rendimento:
1,5 mq/lt

RX-403

COPRIMACCHIA

Coprimacchia spray formulato a base di resine ideali per sigillare e 
coprire qualsiasi tipo di macchia.
 
CUBREPLUS SPRAY asciuga rapidamente ed una volta asciutto può essere 
verniciato con prodotti a base acqua e solvente.

Formato: 400 ml

CUBREPLUS SPRAY

R

RualaixRualaix

ESTERNO INTERNO

Essiccazione al tatto:
20 - 30 min 

SOLVENTE

Verniciabile:
1 ora
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Linea professionale - Prodotti vernicianti

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ottima resistenza ai lavaggi
Finitura molto opaca
Colore nero - base neutra colorabile
Privo di odore - base acqua
Applicabile su supporti in muratura, legno, cartongesso
gesso, cartone..
Consigliabile l’applicazione con rullo o mini-rullo
in microfibra Bulova (s.597/593 SHORT)

Realizzare effetti lavagna su pareti in muratura, cartongesso,
legno, gesso, cartone..

Note tecniche:

Diluizione:
Pronto all’uso

Rendimento:
8 - 10 mq/lt

RX-536

NERO OPACA - NEUTRA

Pittura opaca specifica per la creazione di effetti lavagna su pareti in
muratura, gesso, cartongesso, cemento..
 
LAVAGNA è molto resistente ai lavaggi e facilmente cancellabile.
Può essere utilizzata come finitura su pareti trattate con RX-537 pittura
magnetica.

Formato: 0,750 - 4 Lt

LAVAGNA

R

RualaixRualaix

INTERNO

Essiccazione al tatto:
1 ora

ACQUA

Verniciabile:
4 ore 

Essiccazione totale:
5 giorni
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Linea professionale - Prodotti vernicianti

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ottimo rendimento
Finitura opaca
Colore nero 
Privo di odore - base acqua
Traspirante
Applicabile su supporti in muratura, legno, cartongesso
gesso, cartone..
Consigliabile l’applicazione con rullo o mini-rullo Bulova
(s.621 SLOT/S.534 LISSE)

Realizzare superfici magnetiche
Realizzare lavagne magnetiche per bambini

Note tecniche:

Diluizione:
Pronto all’uso

Rendimento:
3 mq/lt

RX-536

NERO OPACA 

Pittura opaca con micro particelle magnetiche specifica per la creazione 
di superfici magnetiche su muri lisci, cartongesso, gesso, cemento.
 
MAGNETICA può essere ricoperta con RX536 Lavagna, per creare lavagne
magnetiche. 

Formato: 0,600 - 2,5Lt

MAGNETICA

R

RualaixRualaix

INTERNO

Essiccazione al tatto:
30 min

ACQUA

Verniciabile:
12 ore 

Essiccazione totale:
5 giorni

2° mano:
2 ore 
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Linea professionale - Prodotti vernicianti

PROPRIETÀ:

IDEALE PER:

Ottimo rendimento
Rapida essiccazione
Colore azzurro 
Base acqua
Traspirante
Alta aderenza
Ottima copertura 
Resiste all’alcalinità del supporto

Verniciare piscine con fondi di cemento e calcestruzzo

Note tecniche:

Diluizione:
Pronto all’uso

Rendimento:
8 - 10 mq/lt

RX-536

AZZURRA

Pittura acrilica per la decorazione e la verniciatura di piscine.
 
PISCINA ha un ottimo rendimento e resistenza all’usura. E’addittivata con 
conservanti anti microrganismi.

Formato: 5 Lt

PISCINA

R

RualaixRualaix

Essiccazione al tatto:
30 - 60 min

ACQUA

Verniciabile:
8 ore 

Essiccazione totale:
15 giorni

ESTERNO





Distributore esclusivo per l’Italia

:

Pennellificio Bulova Srl
Via Pietro Nenni, 36 Loc. Cicognara

46019 - Viadana - MN - Italia
P.IVA: 00402170203

TEL: +39 0375-88181
bulova-pennelli.com

info@bulova-pennelli.com

03/26 -  980030000


